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METROSOFT 
Metrology Software 

And special 
Applycations 
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CATRIM 2 
Macchina di Misura metrologica tridimensionale a controllo numerico 
Dimensioni misurabili X = 700,  Y =500 ,  Z = 500 

3-dimensional co-ordinate machine with CNC 
Measuring range X = 700 ,  Y =500 ,  Z = 500 

CATRIM 3 
Macchina di Misura metrologica tridimensionale a controllo numerico

           Dimensioni misurabili X = 1000,  Y =600 ,  Z =600 

3-dimensional co-ordinate machine with CNC
Measuring range X =1000 ,  Y =600 ,  Z =600
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CATRIM 5 
Macchina di Misura metrologica tridimensionale a controllo numerico 
Dimensioni misurabili X = 1800,  Y =1000 ,  Z = 800 

3-dimensional co-ordinate machine with CNC 
Measuring range X = 1800 ,  Y =1000 ,  Z = 800 

CATRIM 6 
Macchina di Misura metrologica tridimensionale a controllo numerico 
Dimensioni misurabili X = 2000,  Y =1200 ,  Z =1000 

3-dimensional co-ordinate machine with CNC 
                  Measuring range X =2000 ,  Y =1200 ,  Z =1000 

CATRIM 4 
Macchina di Misura metrologica tridimensionale a controllo numerico

            Dimensioni misurabili X = 1500,  Y = 800 ,  Z = 800 

3-dimensional co-ordinate machine with CNC 
Measuring range X = 1500 ,  Y = 800 ,  Z = 800 
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CMM CATRIM 
Sala di prova MDM durante il collaudo di una CATRIM 
Con BALL-PLATE di produzione MDM 
 
 Calibration procedure with BALL-PLATE 

 

L’ultima generazione 
Della famiglia CATRIM 
Una serie di macchine 
Per la misurazione  
Tridimensionale a 
Coordinate CMM a 
Controllo numerico 
Computerizzato, 
costituisce un sistema  
metrologico completo, 
di ausilio a sistemi 
CAD/CAM/CNC/SPC 
Per le aziende inserite 
Nel sistema qualità 
ISO 9000 – EN 29000 

The last generation of the 
CATRIM family, a series 
Of the three dimensional 
Co ordinate Measuring 
Machines CMM with 
CNC. This consists a 
Complete metrology 
System auxiliary to 

CAD/CAM/CNC/SPC 
Systems for the companies 

Dealing in ISO 9000 
EN 29000 quality systems. 
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Le CMM CATRIM  
Sono integrate con i 
Più avanzati sistemi di 
rilevamento di tipo 
digitale,laser, 
optoelettronico e con 
telecamera per misure 
senza contatto 
E’ disponibile una vasta 
Gamma di accessori di 
Produzione propria, 
come testine, 
prolunghe,palpatori 
orientabili e fissi,a 
catalogo e a richiesta 
del cliente 

The CMM CATRIM 
are 
Integrally operative with 
The most advanced 
Probing Systems like 
Digital and Analog Contact 
Probes  optoelectronics 
laser And CCD camera 
for no contact Probing. 
A wide range of 
Accessoires  like  probes, 
Extensions ,orientable 
And fixed styli of our 
Own production are 
available 
On standard catalogue 
Or on customer request 

 

CATRIM 2
Macchina metrologica tridimensionale

A controllo numerico.
Dimensioni misurabili:          

X = 700, Y = 500, Z = 500

3-dimensional co-ordinate measuring
machine with CNC.
Measuring range :

 X = 700, Y = 500, Z = 500
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Alcune applicazioni di sistemi di 
Rilevamento integrabili per la soluzione 
dei più svariati problemi di misura e 
Digitalizzazione. 
La capacità di integrazione di diversi 
sistemi di rilevamento conferisce carattere 
di  Multimedialità al sistema CATRIM. 
 

Some applications of the integral measuring 
Systems for the solution of numerous 
diversified measuring and digitalisation tasks. 
The capacity of compatibility with different 
Inspection systems establish the CATRIM  
System as a multi-media system. 
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La MDM ha sviluppato un 
Software metrologico 
Integrato per CMM,al 
Centro del quale si colloca 
MIX. 
 MIX rileva gli enti  
Geometrici di base,e con 
Un algoritmo certificato 
Dall’Istituto Nazionale 
IMGC,ne individua l’ente  
“sostitutivo”. 
Se il pezzo da 
rilevare è “a geometria 
definita”, MIX consente di 
calcolarne tutte le 
relazioni geometriche  
che interessano in pratica 
è di stampare il relativo  
certificato di collaudo. 
Nel caso di pezzi  
“a geometria non definita” 
MIX trasferisce i punti 
Rilevati ai programmi 
Appositi METROSPLINE 
E METROPATCH. Per 
Queste applicazioni può 
essere usato 
Convenientemente un 
sistema “laser” al posto di 
quello a contatto. 
L’ambiente di MIX 
Contempla le macchine 
Manuali ed automatiche. 
 

 

MDM has developed a 
Metrology software  
For CMM’s MIX is a 
Key-program for all.3D 
Metrology Tasks  
MIX Inspects the basic 
Geometrical-elements and 
With an algorithm certified 
By the National Institute 
IMGC, it detects the 
“substitute” element. It is 
possible to use a camera 
in MIX ambient for the 
inspection has a “defined 
geometry” ,MIX allows to 
calculate all the geometrical 
relations practically required 
and to print the quality test 
certificate. In case the 
workpiece has “undefined 
geometry”, MIX  transfers 
the inspected points to the 
appropriate programs 
METROSPLINE and 
METROPATCH. For such 
applications, a “laser” system 
can be conveniently adopted. 
MIX runs on manual and 
Automatic machines.  

Nell’ambiente MIX si 
Collocano le utilities per 
La misura diretta,la misura 
In autoapprendimento,la 
Raccolta di dati e la  
Successiva elaborazione 
Statistica,la 
Programmazione fuori 
Linea e l’editing dei 
Programmi di misura in 
Archivio. 

MIX software 
Environment contain the

Utilities for self teach data
Processing and off-line

Programming with editing
Of programs ability.
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METROSPLINE  
Programma per il controllo 

di profili

SPC 
Il sistema SPC è dedicato 
a chi è convinto che la qualità 
debba essere una costante 
e non una variabile 

OFF – LINE 
È un software di ausilio al programma di 

rilievo MIX per la 
Creazione e l’editing di programmi 

Di misura fuori macchina 

SOFT TYRE 
Programma creato per chi 
opera nel settore delle ruote  
in lega 

Metrosoft Metrosoft 
ALGOTU

Metrosoft 
LASER.RI

Metrosoft Metrosoft 

CIRCOLA

Metrosoft 

SLALOM 

METRO-PATCH 
E’ un Software che permette 
Il Rilievo e l’elaborazione 
Di Superfici non definite 
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MIX consente,utilizzando 
La CMM in tempo reale,di  
Registrare la procedura di 
Rilievo scelta,e di ripeterla 
Poi quando lo si desideri. 
L’operazione di 
Registrazione può essere 
 effettuata senza l’uso della 
CMM,ed eventualmente su 
Di un calcolatore a parte, 
con il programma 
OFF-LINE. 
Questo può risultare 
Conveniente : 
° per non tenere impegnata 
  la CMM quando non è  
  necessario 
° per risparmiare tempo,  
  non essendo richiesta la  
  movimentazione 
° per porre rimedio ad  
  eventuali errori commessi L’OFF-LINE 
consente  
L’editing di programmi cioè 
La modifica ,l’eliminazione o l’aggiunta 
di istruzioni e di valori nominali e 
tolleranze di una procedura di rilievo . 
Le sequenze di rilievo e calcolo sono 
rappresentate da una struttura ad albero 
con blocchi che indicano il flusso del 
programma. 
Lo sviluppo della sequenza scelta è 
automatico e di semplice utilizzo anche 
per non esperti in metrologia. 
 

  
 
 
 

Using the CMM ,within 
realtime,MIX allows to save 
the selected inspection 
sequence and repeat 
whenever desired. 
The data–save operation 
may be performed without 
using the CMM with  
OFF-LINE program on a 
computer separately. 
This may be convenient : 
° to avoid keeping the   
  CMM engaged when it is  
  not necessary 
° to save time,as  
  movements are not  
  required 
° to be able to edit,so as to 
   remedy errors committed 
The development of the 
selected sequence is 
automatic and is easy to 
use even for the beginners 
in the metrology. 
 

Con questa opzione,in 
ambiente MIX,si possono 
creare archivi di misure e 
grandezze rilevate,ed 
effettuate su di esse 
elaborazioni  statistiche  
a norme ISO/UNI tra cui : 
° calcolo dei parametri 
  media,escursione,scarto 
  quadratico medio,minimo, 
  massimo. 
° distribuzione delle 
  frequenze mediante  
  istogrammi o poligonali 
° carte di controllo X-R 
  e X-S 
° calcolo della Capability. 

With this option .one can create 

inspection data-storage files and apply 

there on statistical data processing as 

per ISO/UNI standars, which are: 

° calculation of average  

  parameters ,tolerance,   
  average quadratic  
  rejection ,min,max. 
° distribution of the 
  frequencies through 
  histograms or polygonal. 
° control cards X-R and X-S 
° calculation of Capability. 
 

 

  OFF-LINE  SPC 
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Consente di utilizzare I punti significativi 
rilevati sul pezzo tramite MIX per ottenere 
la matematizzazione del profilo di quella 
parte del pezzo. 
La conoscenza di detto profilo può essere 
utilizzata  per 
confrontare,disegnare,trasferire in 
ambiente CAD/CAM o direttamente al 
CNC,il profilo rilevato 

Allows to utilise the significant 
detected points on the piece,using 
MIX to obtain the mathematization of 
the profile on that particular part of 
the workpiece. 
The knowledge of so called profile 
may be utilised to compare,draw or 
transfer the detected profile to 
CAD/CAM or directly to CNC. 

I punti rilevati e memorizzati 
tramite MIX vengono utilizzati 
per ottenere il “modello 
matematico” della superficie 
rilevata. 
La superficie viene presentata 
qualitativamente su video con 
diverse viste assonometriche,o 
come proiezione sui tre piani 
coordinati,ed disponibile 
 per il trasferimento al 
CAD/CAM. E’ possibile 
elaborare dei percorsi utensile 
con relativa compensazione 
della fresa impiegata per 
maschio o femmina,e trasferirli 
direttamente alla macchina 
operatrice mediante DNC.  

The detected and saved points 
Through MIX are utilised to 
obtain a “mathematical model” 
Of the inspected surface. 
The surface is displayed with a 
net quality in different isometric 
views on the video. Also,it is 
displayed as a projection on 
three co-ordinate planes and is 
available for the transfer to 
CAD/CAM. 
It is possible to elaborate the 
tool-travel simulation with the 
relative tool-radius 
compensation and transfer it 
directly to the operating 
machine through DNC. 

    SOFT TYRE 

Per la CATRIM manuale abbiamo 
sviluppato un software dedicato che 
risolve le problematiche peculiari del 
rilievo cerchioni ricorrendo all’utilizzo di 
un tastatore multiplo particolare. 
Il programma ha un grado di flessibilità 
che consente il rilievo delle quote di 
interesse dell’0peratore con stampa del 
relativo certificato.  

For manual CATRIM, we have 
developed a dedicated softwar 
.which solve the peculiar problems 
for the inspection of wheels .using a 
multiple head styli. 
The program satisfies different 
inspection requirements of the 
operator in a flexible manner ,also 
with a certificate print-out. 
  

      METROPATCH      METROSPLINE 
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Catrim 
Modello A B C X Y    Z Kg. L/min.  

a 0.6 MPa 

Gr.2 2200 2600 1150  720 520  500   1300 120 

Gr.3 2890 2860 1260 1000 600 600 1900 120 
 
 
              Il Marchio CATRIM è un marchio della MDM Mecatronics. 
              Il Marchio METROSOFT è un marchio della MDM Metrosoft. 
        N.B. il costruttore,si riserva il Diritto di Apportare Variazioni in qualunchue momento ai dati sopra Riportati. 
 
 
                 CATRIM is a registered trade mark of MDM Mecatronics. 
                  METROSOFT is a registered trade m erk of MDM Metrosoft. 
          P.S. MDM Mecatronics reserves the right a t any time without notice to ch’ange above stated d ata. 
 
 
 
 
 

 VERSIONI DISPONIBILI                                                                              MODELS  AVAILABLE 
 
- AUTOMATICA C.N.C. (CNC)                                                           - CNC  with self-learning program  - ON BOARD or OFF-LINE 
  con programmazione in autoapprendimento a bordo                                     
  macchina e “OFF-LINE”                                                 
                                                                             
                                                                     

 
Tutte le versioni sono fornite complete di CERTIFICATO                           All  models with TEST-CERTIFICATE  
di Taratura a Norme Europee                                                                        as per European  Norms. 
 

���� �
����	
  

�����

���� �

��������������� �
�����������������
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Catrim 
Modello A B C1   C X Y    Z Kg. L/min.  

a 0.6 MPa 

Gr.4 2620 3400 2700 1500 1500 800 800 3400 120 

Gr.5 3460 3490 3000 1800 1800 1000 800 6450 150 

Gr.6 3680   3970 3160 1960 2000 1200 1000 7000 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE  TECNICHE  COMUNI                                                         COMMON  TECHNICAL  FEATURES  
 
- Risoluzione quote visualizzate X – Y – Z       mm.      0.001  
  Risolution data display 
 
- Incertezza volumetrica   (ISO)  E3 = A3 + L/K3 £ B3     (CNC) mm.   ±  0.006  
  Volumetric uncertainty      (B3)     (MAN) mm.   ±  0.010 
  
- Potenza elettrica assorbita       (MAN)         VA        500 
  Electric Power                             (CNC)(MAN)                     VA        1200 
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And Special 
Applications 
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Come Raggiungerci:      How to Arrive:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MDM Mecatronics s.r.l.      Via IV Novembre ,24      
40061 Minerbio (BO)  Italy        Tel. 051.660.51.37     Fax.051.660.55.43              

Internet: www . mdm – mecatronics . com    e-mail: info@ mdm-mecatronics.com 
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